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Möglichkeiten zur Erweiterung und Verkettung

TISCHFORMEN

Rechteckige 
Tischformen

Angewin-
kelte Tischplatten

Verschiedene 
Freiformplatten

ANKETTTISCHE

Exemplarische Darstellungen.
Dank verschiedener Größen 

und Ausrichtungen sind die 
Möglichkeiten vielfältig. 

Ankettbare Besprechungstische mit 
zurückgesetztem Innenfuß und ver-
schiedenen Freiformplatten.

Rechtwinklige Anketttische zur linearen und 
rechtwinkligen Verkettung. Ankettung links 
und rechts möglich, da Gestelle symmetrisch.

Ankettbare Besprechungstische an 
einem oder zwei Tischen.

Seitenteil

Traverse

Organisationsbohrung

Kabeldurchlass

Stellfüße für Boden-
ausgleich

Werkzeugfrei 
höheneinstellbar 
in 1 cm Schritten

Je nach Tischplattenart verschiedene 
Stärken im Standard wählbar: 
16 mm (SM, SF)
13 mm (CM)
20 mm (Bambus)

Arbeitsplatte

AUFBAUPRINZIP

Gestellformen G1 inkl. Stellfüße für Bodenausgleich 
und optional mit Höheneinstellung

ohne 
Höheneinstellung 
starr: Arbeitshöhe 
72 cm

mit 
Höheneinstellung 
Arbeitshöhe werkzeug-
frei in 1 cm Schritten 
einstellbar

TUNE O

G1 G1

HÖHENEINSTELLUNG
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TUNE O
VERKABELUNG

TUNE O bietet ein rundum intelligentes Verkabe-
lungssystem. Das Netzanschlusskabel kann von unten 
mittels Kabelschlange nach oben in die Kabelwanne 
geleitet werden. In der Kabelwanne wird die Stecker-
leiste fi xiert und bietet genügend Platz für die Tisch-
elektrifi zierung. Die Kabeldurchlässe in der Tischplatte 
ermöglichen ein ordentliches Erscheinungsbild auf 
dem Tisch.

Kabelschlange von 
der Tischplatte/
Traverse
zum Boden

Elektrifi zierung der CPU

Beispielhaft:
CPU im CPU Halter

Steckerleisten in Kabelwanne

Kabeldosen zur Führung der 
Kabel in die Kabelwanne/unter 
die Tischplatte

Elektrifi zierung von Geräten 
mittels Kabeldose und 
Steckerleiste in der 
Kabelwanne

Netzanschlusskabel 
für Steckerleisten

Verbindung der Geräte 
auf dem Tisch zur CPU

Kabelwanne mit Öffnungen 
zur leichten Bestückung



DER CLEANE, SIMPLE 
SCHREIBTISCH

TUNE O

Ein minimalistischer und dennoch robuster Schreib-
tisch, der sich perfekt in jede Bürokonfi guration 
einfügt. 
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82 cm80/90 cm 160/180 cm

72,5 cm

SCHIEBETÜR ANSTELLELEMENTE
42 cm tiefe Anstellelemente mit Holzschiebetüren und 
Griffen. Unabhängig vom Tischgestell platzierbar. 
Elemente rechts oder links des Tisches für 80 cm und 
90 cm tiefe Tische wählbar. Es können zwei sich 
gegenüberstehende Anstellelemente mittels Verbin-
dungsrohre verbunden werden. Das Anstellelement 
besteht aus einem Korpus und einem Gestellteil. 

Ein Holzeinlegeboden unterteilt den Korpus von 1,8 
OH. Die Inneneinteilung kann mit einem Breitschub 
mit Materialschale oder einem Auszug für A4 Hänge-
mappen sowie weiteren Holzeinlegeböden ausgestat-
tet werden. Verschließbarer Korpus erhältlich.

BESPRECHUNGSTISCHE

Exemplarische Darstellungen. 
Verschiedene Größen verfügbar.

ZUBEHÖR
Zum TUNE O Standardzubehör gehören eine Kabel-
wanne angepasst an die jeweilige Tischgröße, 
Steckerleistenbefestigung und Kabelschlange. Kabel-
durchlässe in der Tischplatte und Kabelschlange 
führen und sichern die Verkabelung. 
Monitorarme/akustisch wirksame Aufsatzwände 
können mittels Organisationsbohrung stabil angebaut 
werden. Ferner gehören Ablagebord, Druckerbord 
und verschiedene CPU-Halter zum Tischprogramm 
TUNE O. Rechteckige Tische können zudem mit einer 
transluzenten Rückwand ausgestattet werden.

Die jeweilige Farbauswahl der Gestelle und Tischplat-
ten entnehmen Sie bitte der Preisliste oder unseren 
aktuellen OFML Daten (pCon).

TUNE O

Rund, auf Rollen oder Fußplatte, höhenverstellbar 
mittels Fußauslösung oder starr. 
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Zu TUNE O Tischen passen auch viele 
weitere LEUWICO Produkte. Wählen Sie 
aus unserem Angebot an Besprechungs-
tischen und verschließbaren Schränken mit 
verschiedenen Fronten.

COMPLETE 
THE LOOK
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